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OVERVIEW
後面板

上面板

右側板

左側板 鋁框架 長 230mm x6

腳墊 x4

底蓋

前置I/O模組

前面板

前硬碟支架

電源開關

鋁框架 短 (200mm)

網格面板

左上支架

左下支架

右支架
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M3x8mm
固定銅柱

SCREWS LIST
B C D

F G H I

M3.5x8mm 
固定電源供應器 ,3.5"硬碟

風扇螺絲
固定系統風扇

M3螺母
搭配M3x8mm螺絲使用固
定鋁框架

M4x8mm
固定GPU, 鋁框架

M3x8mm
搭配螺母使用固定鋁框架
，2.5"硬碟

M3x5mm
固定主機板， PCIe線

M3x6mm
固定網格

*注意 : 上圖螺絲排序通常與實際螺絲盒相同，如有不同請自行比對更換 .

10mm USB銅柱 X 2
25mm 顯示卡延長線銅柱 X 2
40mm 主機板銅柱 X 4



鋁支架安裝說明

安裝前請務必先閱讀鋁支架安裝說明

螺絲

螺母

壓克力板



STEP 01 安裝螺絲及銅柱到左側上、下支架

E  4X

G  4X

40mm銅柱

40mm銅柱

40mm銅柱

40mm銅柱

25mm銅柱

25mm銅柱

10mm銅柱

10mm銅柱

銅柱有3種規格，可以用長(40mm)中
(25mm)短(8mm)來區分銅柱長度
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STEP 02 安裝左側上、下支架

G  8X

D  8X

200mm 鋁框

注意:
230mm 鋁框共有6根 
其中包含 - 有螺紋  x 4 及 沒有螺紋  x 2
請注意不要安裝錯誤 !

230mm 鋁框 (沒有螺絲 )



STEP 03 安裝右側支架

G  4X

注意:
230mm 鋁框共有6根 
其中包含 - 有螺紋  x 4 及 沒有螺紋  x 2
請注意不要安裝錯誤 !

230mm 鋁框 (沒有螺絲 )

D  4X

G  4X



STEP 04 安裝後面板

F  5X



STEP 05 安裝底蓋及腳墊

G  4X

D  4X

4X

腳墊螺絲放置於腳墊一起



STEP 06 安裝電源供應器

B  3X



STEP 07 安裝前置I/O模組

前置I/O模組

H  2X



STEP 08 安裝左側2.5"硬碟

G  4X

G  3X



STEP 09-1 安裝PCI-e延長線 (選購)

PCI-e延長線(選購)

H  2X



安裝3.5"硬碟(選擇性安裝)STEP 09-2

D  2X

B  2X

G  3X



STEP 10 安裝主機板

建議安裝主機板前請先安裝 CPU散熱器及記憶體



STEP 11 安裝前2.5"硬碟

G  4X

G  2X

D  2X

硬碟可以安裝於硬碟支架的內側或外側，可
以依需求做調整



STEP 12 安裝顯示卡

F  2X



STEP 13 安裝網格及風扇

I  4X

C  8X



STEP 14 安裝上面板

D  4X

G  4X



STEP 15 安裝電源開關及前面板

G  2X

D  2X

電源開關

F  4X



STEP 16 安裝側板

D  8X

G  8X



STEP 17 完成


